11840

4820 4020 3000
4620 600 2420 _ 500 _ 500 2500 _ 500
KOMPOZITOVY
ROST
OCELOVE TRUBKOVE PREFAGRID 411 .40
ZABRADLI SUBDODAVKA | 1 1+
V=1,1m délka 24 m Hmax= 411.20
n
2
AL -
A : 410,20 Hnorm= 410.20
DOSYPANI HRAZE BUDE 7.7 - 4o | ZASUVNECESLE
PROVEDENO VHODNOU ZEMINOU A 7 DRAZKA Z JEKLU -
ODSOUHLASENO GEOTECHNIKEM G . I : U 140460x60x4
VRSTVY BUDOU SYPANY PO 200 mm // 7 A T VS%EJPE;‘T?(‘QE ZASUVNE CESLEZ
N A HUTNENY NA 98% PS ' / // ] EROX DN 1000 MEZERY 60 mm
T S UZAVRENYM SUBDODAVKA
7 /~( 7 . RAMEM
: Ay i
I 407,80 sediment
o 2477 i : !
00, J
STAVAJICI Y 257 : T 407,30
KLENUTY NAHON . pNtOO —#07,10-1. DLAZEBNi
T A R i N
OVERIT VYEKU 406,55 -~ ~ o — . L7050 N BET 1277720\
= 10 % T 0 G 00T Kk % % X /Y X NN
CEDIGOVY i A 7,770 N\
OBKLAD 7 40 0 0 0 0 d e L G i e N
77 7 /'// //./ A i’z 7777,/ PODKLADNI BETON C20/25XC1~.” NN N
405,61 GIPIP 4 S0,
DLAZEBNI KOSTKY _STAVAJICI
I 0 A TELESO HRAZE
V{7 popKLADNI BETON c20/25%C1/, 7
Tuhost zékladové spary se predpoklada odpovidajici konstanté loznosti min. 10 STUPEN VYSTUZENI
MN/m3 (nap¥. pisek hlinity, ulehly; rozpady skalniho podloZi atd.). V p¥ipadé BETONU

nesplnéni je nutné posilit vyztuz spodni stavby.

Predpoklada se minimalni navrhova tabulkova tnosnost dle CSN 73 1001
(neplatnd) pod konstrukcemi min. Rd = 175 kPa.

VSe bude ovéfeno opravnénym inzenyrskym geologem v podrobném pruzkumu
anebo pri prevzeti zakladové spary.

Minimalni hloubka zaloZeni (spodni hrana podkladniho betonu) bude stanovena
dle geologem ur€ené hloubky promrzani a vysychani pudy.

C30/37 - 150 kg/m3
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