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B.1. POPIS UZEMIi STAVBY

a) charakteristika stavebniho pozemku
Z&jmové Uzemi rekonstrukce malé vodni nddrze a souvisejicich stavebnich objektd je umisténa
na kraji zastavéné cdasti mésta Velké Hamry, na katastrdinim Uzemi Bohdalovice [778745].

Jednd se lokalitu uréenou Uzemnim pldnem obce pro plnéni funkce vodniho hospoddrstvi a
volny ¢as. Bezprosttedni okoli nddrze je zatravnéno a ozelenéno. Za timto Uzemim se ddle
nachdzi stavebni pozemky v zahraddch. Stavenisté se jevi jako béiné. Po hrdzi rybnika je
vedend mistni komunikace.

GEOLOGICKE POMERY

V zdjmovém Uzemi vystupuji sedimenty jizerské facie Seské kiidové pdanve. Sirsi zdjmové Uzemi je
charakterizovdno klidnym litostratigrafickym vyvojem, kfidové sedimenty nejsou zvrdsnény ani
tektonicky poruseny. Kfidové sedimenty jsou zastoupeny v Uplném vrstevnim sledu od
cenomanskych piskovcl (perucko-korycanské vrstvy) pri bdzi souvrstvi, po svrchnoconiacké
vdpnité jilovce, slinovce a prachovce (bfezenské souvrstvi) vystupuijici na povrch. Celkovd
mocnost kiidovych sedimentl dosahuje 500 m. Horniny skalniho podloZi jsou pfi povrchu kryty
vrstvou jilovitych svahovych hlin a sprasi (kvartér). Udoli Rejdického potoka je vypin&no
fluvidinimi pisCitymi hlinami, hlinitymi pisky a piscitymi stérky. Celkovéd mocnost zvétralinové zény v
mist& prdzkumu nepresahuje 5 metrd.

HYDROLOGICKE POMERY

Z4jmové Uzemi je odvodrnovdano Rejdickym potokem.

b) stavajici ochrannd a bezpecnostni pdsma
Na pozemky nddrze nezasahuje zaddné ochranné pdsmo inzenyrského vedeni nebo stavby.

Ostatni ochrannd pdsma nebudou stavbou dotéena

c) poloha vzhledem k zaplavovému Uzemi, poddolovanému Uzemi apod.
Resené Uzemi spadd do povodi Labe. Nadrz je odvodriovdna Stiizovickym potokem, ID toku:

10103701, ISyPo ID: 400076897, HEIS ID: 111440000900. Jednd se o vodni stavbu, povodriovy
pritok Q100 pfevedou stavajici objekty nddrze.

d) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv na odtokové poméry
v Uzemi
Vliv na okolni pozemky bude pfi provddéni praci maly a to diky tomu, Ze viechny prdce budou

probihat pouze v prostoru pozemku investora.

Navrh byl proveden tak, ze nedochdzi ke kdceni chrdnénych stromU. Pii piipravé Uzemi budou
pouze odstranény ndletové traviny a dfeviny. NemUze dojit ani k negativnimu ovlivnéni vodnich
zdrojU, protoze se v ovlivnitelné vzddlenosti zaddné nenachdzeji. Vliv stavby na akustickou situaci
v Uzemi bude minimdini. Pfi vystavbé bude dodrzeno nafizeni viddy o ochrané zdravi pred
nezddoucimi UCinky hluku a vibraci 212/2011 sb.

e) poZadavky na asanace, demolice, kaceni drevin
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Vrdmci Upravy nedojde k bourdni stdvajicich objektd, bude provedena sanace hréze
odstranénim ndletu a oprava opevnéni. Nebude provedeno zadné kdceni chrdnénych drevin.

f) poZzadavky na max. zadbory zemédélského pddniho fondu nebo pozemkd
urcenych k plnéni funkce lesa (docasné/trvalé)
Nedochdzi k novym poZzadavkdm na ZPF ani zabordm ploch uréenych k plnéni funkce lesa.

Dle § 9, odstavce (2) zdkona ¢&. 334/1992 Sb., o ochrané zemédélského pUdniho fondu neni
treba souhlasu orgdnu zemédeélského pUdniho fondu.

g) Uzemné technické podminky — napojeni na stav. Infrastrukturu
Dand lokalita se nachdzi v centrdini Casti Mésta. ReSené Uzemi je napojeno na mistni obsluznou

komunikaci, kterd se ddle napojuje na komunikace lIl.tfidy.

Stavba nebude napojena na stdvaijici inzenyrské sité v obci.

h) vécné a ¢asové vazby stavby, podminujici a vyvolané souvisejici investice

Stavba nevyzaduje jiné souvisejici Ci podminujici investice

B.2. CELKOVY POPIS STAVBY

B.2.1. Ucel uzivani stavby, zakladni kapacity

Jednd se o rekonstrukci malé vodni nddrze, jejiz Ucelem je predevsim funkce ke zvyseni retence
vody v krajiné. Daldéimi funkcemi je odvedeni vody ze svodnych melioracnich potrubi
odvodnuijici okolni zemédélsky vyuzivané pozemky a také hledisko esteticko-ekologické.

Tabulka 1 - zdkladni Udaje

PLOCHA NADRZE V KATASTRU m2 6055
MAXIMALNI ZATOPENA PLOCHA NADRZE m2 5600,93
NORMALNI ZATOPENA PLOCHA NADRZE  m2 5232,33
PLOCHA LITORALNIHO PASMA m2 632,4
NADMORSKA VYSKA HLADINY Hnorm m 410,20
NADMORSKA VYSKA HLADINY Hmax m 411,20
STAVAJICI SEDIMENT m3 3077,0
OBJEM NADRZE - Hnorm m.n.m. 6729,79
RETENCNI PROSTOR NADRZE m3 5447,26
CELKOVY OBJEM NADRZE m3 12177,05

B.2.2. Celkové urbanistické a architektonické reseni

a) urbanismus — Uzemni regulace, kompozice prostorového reseni
Uzemi se nenachdzi v pamdtkové zéné. Navrh respektuje soucasné platné regulativy Uzemniho
pldnu. Jednd se o rekonstrukci stdvaijici nddrie a souvisejicich objektd

b) architektonické reSeni — kompozice tvarového reseni, materidlové a barevné
reseni
Cilem opatfeni je zqjisténi zvysené akumulacéni schopnosti vodniho dila a snizeni odtoku
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povrchové vody z Uzemi s posilenim pfirodniho vodniho prostfedi. Vodni dilo je soucdsti Zivotniho
prostiedi Clovéka, které je blizké jeho fyziologickym, psychologickym a estetickym pozadavkim.

B.2.3. Dispozi€ni a provozni reSeni

Jednd se o Castecné vyhloubenou pritocnou vodni nddrz se stdlou hladinou, kterd se nachdzi v
dolni &asti povodi Rejdického potoka. Dotovana je vodou ze stdvaijiciho toku. Casteéné jsou do
nddrze také zaustény svodné drény z nejblizsiho okoli a desfové povrchové vody. Vypousténi a
regulace vody v nddrzi je umoznéna prostfednictvim dvou stavidel. Vedle objektu se stavidly se
nachdzi také bezpecnostni preliv. Odpadni potrubi je tvofeno betonovym potrubim DN 1200 o
celkové délce 12 metr(. Potrubi je pod komunikaci zaUsténo do potoka. Viechny stdvajici
objekty budou zruseny a nahrazeny novymi

B.2.4. Bezbariérové uzivani stavby

Pristup pro verejnost je povolen bez omezeni. Pristup osob s omezenou schopnosti pohybu je
zqjistén pomoci vefejnych cest az do prostoru okoli nddrze. Pristup do samotné nddrze pro
osoby s omezenou schopnosti pohybu se nenavrhuje.

B.2.5. Bezpe€nost pri uzivani stavby
Pfed uvedenim dila do provozu musi byt zpracovdn manipula&ni a provozni réad

Provoz a Udrzbu stavby bude zagjistovat maijitel stavby. V rdmci zdméru nejsou zfizovdny zddné
provozy Ci zafizeni, které by se mohly stat pricinou vzniku zdvaznych havdarii. Viechny pfipadné
technické systémy umisténé v Uzemi budou podiéhat pravidelné Udrzbé a revizim dle prislusnych
platnych predpisy.

Navrzené materidly i postupy musi spliovat veskeré pozadavky investora. S ohledem na
podminky v misté Upravy a charakteru stavby se zaddnd dalsi ochrannd opatfeni nenavrhuiji.

B.2.6. Zakladni technicky popis stavby

V rdmci vystavby bude rekonstruovdna mald vodni nddrz o celkové zatopené plose v normdini
hladiné 5232,3 m2, s ¢ehoz Cini 632,4 m2 plochy litordiniho pdsma. Bude opraven stavaijici
vytokovy a bezpecnostniobjekt, véetné odtoku. Ddle bude vybagrovdn stdvaijici sediment cca
3077,3 m3, ktery bude odvezen do 1 km vzddlenosti a pouZit k terénnim Upravdm. Bfehy nddrze
a hrdz budou upraveny do pozadovaného sklonu, opevnény dle potfeby. Kolem nddrze bude
upravena plocha litordlu.

Stavajici stavba je slozena z nékolika zdkladnich objektd viz tabulka nize.

Tabulka 2 - Edsti stavby

MVN - Dno a brehy 5650,6 m2
Obnova litordlu + kaceni 50+3 m?2
Pozerdk + bezpecnostni preliv 1,0 ks

Odbahnéni 3077,3 m3
B.2.6.1. Nadrz
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organického tvaru. Nejhlubsi misto nddrie se nachdzi u hrdze v jeji severni Casti, primérnd
hloubka nddrze je za normdiniho vodniho stavu 2,50 m. Tzv. mrtvy (nevypustitelny) objem se
v nddrzi nevyskytuje. Plocha z&topy za normdiniho stavu je 5232,3 m2, objem zadrzované vody
v nadrzi je 6729,79 m3. Pfi maximdini vySce hladiny, pfi povodhovém stavu Qioo Cini celkovy
objem po odbahnéni 12177,05. retencni objem je tedy 5447,26 m3 a srezervou 20cm,
nedochdzi k preliti vody pres korunu hrdze.

Brehy nddrze mdiji sklon 1:2 a jsou prirodniho charakteru kromé Casti u ndtoku na bezpecnostni
preliv. Hrdz je Castecné stabilizovdna kamenym obkladem o tlousce vrstvy 0,3 m. Tento obklad
bude opraven po odstranéni ndletu v konstrukci a Upravé hrdze pii zhotoveni novych objektd.
Bfeh je v témér celé délce porostly tfravnim porostem a udrzovdn secenim.

Odstranéné bahno bude nakldddno a odvdzieno na okolni pozemky do 1 km a a pouzit
k terénnim Upravdm. Bude rozprostfeno v max. tloustce 50 cm, zhotovitelsk& organizace ho na

smérem k vypusti.

Podle vysledkl uvedenych v laboratornich protokolech (pfiloha) kal vyhovuje z hlediska
rizikovych latek, vyhovuje zhlediska mikrobiologie (kategorie 1) a vyhovuje zhlediska
mikrobiologie (kategorie Il). Opatfeni k pfipadné stabilizaci kalu bude navrzeno v ndsledujicim
stupni dokumentace.

B.2.7. Technicka a technologicka zarizeni

B.2.7.1. Vypust a odpadni potrubi

Vypousténi a regulace vody v nddrzi je umozinéna prostfednictvim sdruzeného objektu
s bezpecnostnim prelivem. Odtok je regulovén pomoci Soupdtka EROX DN 1000 a vypousténi
ndadrze od dna. Bé&Zné pritoky se prevadi pres prelivnou betonovou hranu osazenou ¢eslemi a
pfi Uplné uzavieném Soupéti. Detaiini ndvrh viech opatfeni je soucdsti dalsich Cdsti
dokumentace.

B.2.7.2. Odpadni koryto

Vypust je zausténa do stdvajiciho klenutého ndhonu - odpadniho koryta potoka pod mistni
komunikaci, ktery se ddle napojuje do pfirozeného vodniho toku. Koryto je Siroké 2,5 — 5,0 m.
Svahy svahU se pohybuji okolo 1:3. Koryto neni ve viastnictvi majitele vodni nddrze.

B.2.7.3. Bezpeclnostni pfeliv

Bezpecnostni preliv je nevyhovuijici a bude nahrazen. V piipadé povodnovych pritokd do cca
Q2 se voda prevdadi pres oteviené dnovou vypust, v piipadé vétsich pritokd az do Qi bude
v Cinosti bezpecnostni preliv umistény v koruné hrdze. Dle povodniového pldnu se jednd o
kritické misto, které bude po provedeni rekonstrukce odstranéno. Dalsi podrobnosti viz tabulky a
vypocty nize.

Tabulka 3 - povodriové prutoky dle CHMU
M - leté pritoky (Qu) v [m*.s7]

M 1 2 ) 10 20 a0 100
&n 4.3 6,7 11.6 15.5 202 26.6 31.5
Vypocty:
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Tabulka 4 - posouzeni piiéného profilu bezpeé&nosiniho prepadu
C=m*(b+n*h*ODMOCNINA{Z*9 81y (h*[3/2]

n= 0.20
b{m)= 15,00
Bim)= 21,00
s (m) = 3,20
bez bo€niho zOZeni -
Q (m3’s) h(m)
0.0000 0.000
0.0468 0.010
0.3457 0.050
0.9156 0.100
1.6456 0,150
25074 0.200
3.4849 0.250
4 5673 0.300
5 7469 0.350
7.0178 0.400
8.3757 0.450
9.8167 0.500

11.3379 0.550
12,9368 0.600
14.6114 0.650
16,3598 0,700
18,1804 0.750
20,0721 0.800
22,0335 0.850
24,0636 0,900
26,1614 0,950

Qcelk
m (Bazin) m.n.m [+ vyust)
0,000 41040 712
0,705 41041 7,16
0465 41045 7,46

0,435 410,50 8,03
0425 410,55 8.76
0421 410,60 9.62
0418 410,65 10,60
0417 410,70 11,68
0416 410,75 12,86
0415 410,80 1413
0415 410,85 15,49

0415 410,90 16,93
0415 410,95 18.45
0,416 411,00 20,05
0416 411,05 21,73
0,417 411,10 2348
0,417 41115 2530
0418 411,20 2719
0418 411,25 2915
0419 411,30 31,18
0,420 411,35 33,28

Povodriovy pritok Qioo bude bezpedné preveden pii vysi hladiny 411,35 m.n.m. = 33,28 m3/s >

31,5 m3/s vyhovuje

Tabulka 5 - posouzeni piiéného profilu - graf

£ Konzumeéni krivka prepadu
£
1,200
1,000
/
0,800
0,600 //
0,400
L
0,200 /
0,000 /
0,00 5,00 10,00 15,00 20,00 25,00 30,00
Q (m3/s)
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B.2.8. Pozarné bezpecnostni reseni
Jednd se o vodni dilo nevyzadujici specidini ochranu. Vsechny pouZité konstrukce a ndtéry
budou spliovat pozadavky na predepsanou pozdrni odolnost.

B.2.9. Zasady hospodareni s energiemi
Stavba nebude vyzadovat z&dné antropogenné vyrobené energie.

B.2.10. Hygienické pozadavky stavby

Provoz a vystavba nebude ovliviiovat zdravi obyvatelstva ani hygienické podminky.

PFi provadeéni praci je nutno dodrzovat § 3 zdkona &. 309/2006 Sb. a vyhl.&.591/2006324 Ceského
Ufadu bezpecnosti prdce o bezpecnosti prdce a technickych zafizeni pfi stavebnich pracich a
viech vyhldsek a predpist na néz se tato vyhldska odvoldvd nebo se kterymi souvisi.

Zejména je nutno dbdt na:

e Stavenisté musi byt zqjisténo pred vstupem nepovolanych osob.
e Stavenisté musi byt oznaceno vystraznymi tabulkami.

eV celém prostoru stavenisté musi byt viichni pracovnici i hosté vybaveni predepsanymi
ochrannymi pomuickami. Za dodrzovdani predpist zodpovidd stavbyvedouci.

Pfi Cinnosti je nutné se Fidit zejména ndsledujicimi pfedpisy a normami:

e Nafizeni viaddy 361/2007 Sb. ve znéni pozdéjsich predpist, kterym se stanovi podminky
ochrany zdravi pfi prdci

e Nafizeni viddy & 502/2000 Sb. ve znéni pozdéjsich predpisU o ochrané zdravi pred
nepfiznivymi UCinky hluku a vibraci.

e Nafizeni viddy &. 494/2001 Sb. ve znéni pozdéjSich predpis kterym se stanovi zpUsob
evidence, hldseni a zasildni zdznamu o Urazu ,vzor zdznamu o Urazu a okruh orgdnl a
instituci, kterym se ohlasuje pracovni Uraz a zasild zdznam o Urazu.

e Zd&kon &. 258/2000 Sb. ve znéni pozdéjsich predpist O ochrané vefejného zdravi a o
zméndch souvisejicich se zdkonem

Prdce musi byt provddény pracovniky prislusné kvdlifikace a musi byt pod stdlym odbornym

dozorem. Tento odborny dozor musi reagovat zejména na mistni zmény v geologickém slozeni

Pfi provddéni praci na stavenistich je tfeba dodrzovat pravidla BOZP, vcetné zdkonnych
pozadavky, ustanoveni norem (CSN), bezpe&nostnich a hygienickych predpisd platnych v dobé
provdadéni stavby.

Neékteré zdkladni legislativni predpisy:

e Smérnice Rady 92/57/EHS ze dne 24. Cervna 1992, o minimdlnich pozadavcich na
bezpecnost a ochranu zdravi na docasnych nebo mobilnich stavenistich (osmd
samostatnd smérnice ve smyslu ¢l.16 odst. 1 smérnice 89/391/EHS)

e 7dkon 262/2006 Sb., z&konik prdce - Ucinnost od 1.1. 2007

e 7Zdkon &. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi
pfi prdci v pracovnépravnich vztazich a o zqgjisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
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Cinnosti nebo poskytovani sluzelb mimo pracovnéprdvni vztahy (zédkon o zagijisténi dalsich
podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi prdci) — Ucinnost od 1.1.2007

e Nafizeni viady ¢.591/2006Sb., o blizsich minimdinich pozadavcich na bezpecnost a
ochranu zdravi pfi prdci na stavenistich — U&innost od 1.1.2007

e Nafizeni vliddy ¢. 592/2006 Sb., o podminkdch akreditace a provadéni zkousek odborné
zpUsobilosti — U&innost od 1.1.2007

e Nafizeni vliaddy ¢. 362/2005 Sb., o bliz§ich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi
pfi prdci na pracovistich s nebezpecim pddu z vysky nebo do hloubky - ze dne 15.8.2005

e Nafizeni viaddy €. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi
e Narizeni viddy ¢. 148/2006 Sb. o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi UCinky hluku a vibraci.

e Nafizeni viaddy &. 494/2001 Sb. ve znéni pozdéjsich predpisd kterym se stanovi zpUsob
evidence, hidseni a zasildni zdznamu o Urazu, vzor z&dznamu o Urazu a okruh orgdn( a
instituci, kterym se ohlasuje pracovni Uraz a zasild zdznam o Urazu.

e Zd&kon &. 258/2000 Sb. ve znéni pozdéjsich predpist O ochrané vefejného zdravi a o
zméndch souvisejicich se zdkonem

B.2.11. Zasady ochrany stavby pred negativnimi u€inky vnéjsiho
prostredi

a) Radon
Opatfeni proti radonu se nenavrhuiji

b) bludné proudy, seizmicita,
Uzemi se nenachdzi ve vyznamné seismické oblasti. Bludné proudy se nevyskytuji.

c) Hluk
Vliv stavby na akustickou situaci v Uzemi bude minimdilni. Pfi vystavbé bude dodrzeno nafizeni

vlddy o ochrané zdravi pfed nezddoucimi UCinky hluku a vibraci 212/2011 sb.

d) protipovodnovd opatreni
Stavba je navrzena na bezpedné prevedeni Urovni hladiny Q100. Novd opatfeni se nenavrhuiji.

B.3. NAPOJENI NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

Stavba nevyzaduje napojeni na jinou technickou infrastrukturu nez je uvedena vyse.

B.4. DOPRAVNI RESENI

Resené Uzemi je napojeno na obsluznou mistni komunikaci, kterd se ddle napojuje na
komunikace lIl.tridy.

B.5. RESENi VEGETACE A TERENNICH UPRAV

Povrchy okoli stavby bude provedena parkovd Uprava. Tyto Upravy nejsou soucdsti této
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dokumentace. DoCasné feseni se nenavrhuje.

B.6. POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNi PROSTREDI

Pokud jde o zvl&sté chrdnénd Uzemi a piirodni parky ve smyslu zdkona &. 114/1992 Sb. ve znéni
pozdéjsich predpisy, tak feSené Uzemi do t&chto ochrannych pdsem nezasahuji.

Z hlediska vlivu na stavby na Zivotni prostfedi Ize konstatovat, Zze stavba md pozitivni viiv na
vsechny jeho slozky. Vodni n&drz pfiznivé ovliviiuje vodni rezim a mikroklima dotcené oblasti,
zejména pomdhd nadlepsovat stav podzemnich vod a celkové zvysuje retenci vody v této Cdsti
povodi. Vhledem k tomu, Ze povodi nddrie je z prevdiné vétsiny tvoreno ornou pUdou, je
pravd&podobné ohrozeni pozemkd vodni erozi. Cdastice nesené proudem potoka se mohou,
diky vyznamnému zpomaleni rychlosti proudéni, v nddrzi usadit, ¢imz je vyznamné omezeno
zandseni profild leZici ddle pod nadrzi.

Vodni nddrz doplriuje oblast o pfirozeny vodni biotop, &imz také pUsobi kladné na okolni pfirodu.
Z hlediska krajinotvorného nemd vodni nddrz vzhledem k jeji velikosti vétsi viiv, pfirozené utvaii
charakter okolnich pozemk(, které dopliuje o piirozeny vodni prvek.

Zadné vlivy na ovzdusi, pOdu, hlukovou situaci atd. nejsou predpokladdny.

Stavba se nenachdzi ve zvidsté chradnéném Uzemi ve smyslu (z. 114/1992 SB. o ochrané prirody o
krajiny) ani v soustavé Uzemi Natura 2000.

Dalsiinformace viz kapitoly vyse.

B.7. OCHRANA OBYVATELSTVA

a) spinéni zakladnich poZadavkd z hlediska pinéni UkolU ochrany obyvatelstva
Uprava neohrozi zddnym zpdsobem obyvatelstvo

B.8. ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

B.8.1. Rozsah a stav stavenisté

Rozsah a plochy jednotlivych zdbor( jsou patmy z vykresU situaci v piiloze C. Zdbory stavby
budou pouze na pozemku investora. Oploceni stavenisté nebude budovdno. Pristup na stavbu
bude z vefejnych komunikaci.

Celkovy objem vykopU a materidlu bude uveden v samostatné priloze v rdmci provddécino
projektu — Vykaz vymér. Reseni problematiky deponii a skiddek bude feseno v rdmcei zdboru
stavby. Pro potfeby zde navrhované vystavby je piné dostatecnd kapacita stavajicich zaborl.

B.8.2. Vyznamné sité technické infrastruktury
Ve prostoru stavenisté se nachdzi vedeni VO a dvé pouliéni lampa. V rdmci stavby dojde k jeho
prelozeni. Ddle se v prostoru stavby nemélo nenachdzet dalsi vedeni inzenyrskych siti.

Srpen 2016 Ing. Petr Lomnicky
www.lomnicky.cz
Strana: 10 petr@lomnicky.cz



Rekonstrukce MVN - VELKE HAMRY JDP (DPS)
B. Souhrnna technicka zprava

B.8.3. Provoz stavenisté

Nebude zhotovena stavebni elekirickd a vodovodni pfipojka. Nebudou budovdny docasné
pripojky na napojeni ha splaskovou kanalizaci. Bude vyuzito chemickych zdchodU. Pro spojeni je
vhodné vyuZivani mobilnich telefond misto trvalych linek.

Neskodné odpady ze stavby odveze zhotovitel na skiddky, které si sém opatfi. Nebezpecné
odpady, zejména Zivicné materidly, ulozi na opravnénou skiddku skodlivych odpadd, nebo po
dohodé se sprdvcem komunikace a s investorem predd Zivicné materidly na stanovené misto
k recyklaci. Kovové odpady odveze zhotovitel do $rotu. Na stavbé neni predpokiad vzniku
dalich nebezpecnych odpadi. Pokud by nepredvidané vznikly, budou likvidovdny dle zdkona
&. 185/2001 Sb. o odpadech a vyhlasky MZP &. 383/2001 Sb. o podrobnostech naklddani s
odpady. Doklady o uloZzeni odpadu a o hospodareni s nimi budou archivovany s dokumentaci
nddrze.

Pristup na stavenisté je mozny z prilehlych komunikaci. Dopravni z&téz vznikld v dUsledku stavby
navic oproti obvyklé dopravni zatézi v misté je pfimérend rozsahu stavby.

B.8.4. Bezpe€nosti a ochrany zdravi tretich osob
Pristup pro vefejnost neni umoznén. S povolenim pfistupu osob s omezenou schopnosti pohybu
do objektd stavby se neuvaiuje.

Vybrané cdsti stavby budou pfipadné oploceny, tak aby bylo znemoznéno vefejnosti dostat se
do prostor, které by je mohly ohrozit na Zivoté a zdravi. Soucasné bude stavenisté zaqjisténo
bezpelnostnimi znackami podle platnych predpist (nafizeni viddy &. 591/2006 Sb).

Pfistup nepovolanych osob na stavenisté bude u viech piistupl zakdzdn a oznacen
bezpecnostnimi a dopravnimi znackami.

Vozidla stavby vyjizdéjici mimo stavenisté budou ocisténa mechanickym odstranénim hrubych
necistot.

Zhotovitel stavby bude pouzivat pouze technicky zpUsobilé mechanizmy. Tim se zabrdni
pfipadné kontaminaci zemin a vod ropnymi produkty.

Provadéni stavby nebude znamenat ohrozeni pro pfipadné jizdy zdchranné sluzby nebo hasicU,
jejich prdjezdu musi dat stavba prednost.

Stavba nebude v kolizi s jinymi stavibami v bezprostfednim okoli.

B.8.5. Usporadani a organizace postupu praci
Stavba bude zahdjena Upravami pro zaqjisténi pristupu na stavenisté vystérkovanym vjezdem.
V nutném rozsahu se upravi ndjezd z vozovky do prostoru zafizeni stavenisté.

Veskeré prdce pfi samotné realizaci musi respektovat prislusné technické normy a pravidla.
Zhotovitel musi stdle postupovat se viemipracemi tak, aby co nejméné obtézoval okolni
obyvatele hlukem a prasnosti.

B.8.6. DIO

Zdbor je minimalizovdn potiebami stavby, bude slouzit pro stavbu samotnou a pro nejnutnéjsi
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zafizeni stavenisté. Veskeré stavebni prdce budou probihat tak, aby zde byl umoinén prljezd
vozidlim HZS v pripadé pozdrnino zatizeni.

Vjezd a vyjezd na stavbu bude z mistnich komunikaci a bude vyznacen dopravni znackou. Jind
specidini opatfeni se nenavrhuiji.

B.8.7. Reseni zafizeni stavenisté
Pi stavbé nebude zfizovdno slozité zafizeni stavenisté a ani pro néj nebude vyuzit zadny stdvaijici
objekt.

Jako docasné zarizeni stavenisté se vyurziji plochy v rédmci doCasného zdboru pozemku. Docasné
objekty stavby se predpoklddaji v minimdinim rozsahu pro vytvoreni zdzemi stavby. Zhotovitel
pouzie pro kanceldre, socidini zafizeni a skladové prostory stavebni buriky nebo maringotky,
umisténé na nékteré z ploch docasného zafizeni stavenisté.

Materidly a hmoty pro stavbu budou dovdzeny-odvdzeny z vyroben beton, zivicnych smési a z
jinych zdroju. Veskery vykopek nesmi byt skladovdn na télese komunikace, bude ulozen v rdmci
zdboru stavby piipadné odvdzen-piivdzen na deponii do 20-ti kilometrd.

Zhotovitel stavby ruci za zabezpe&eni svého majetku na stavenisti.

Plochy stavenisté zlikviduje a upravi zhotovitel pfed preddnim stavby odbérateli.

B.8.8. Popis staveb zafizeni stavenisté vyzadujicich ohlaseni
Na stavbé se nevyskytuji z&ddnd zafizeni stavenisté vyzadujici ohldseni.

B.8.9. Bezpeénost prace

B.8.9.1. Podminky provadéni

Provddéné stavebni prdce jsou béZného typu, neni nutné pouzivdni neobvyklych stavebnich
postupl a technologii. Prce se budou fidit béznymi zdkonnymi a technickymi predpisy a
normami.

B.8.9.2. Plan bezpecnosti a ochrany zdravi

- Kazdy pracovnik stavby musi byt prokazatelné sezndmen se viemi platnymi zdkony a
pfedpisy pro bezpecnost a ochranu zdravi pfi prdci, které se ho tykagji podle jeho
pracovniho zafazeni.

— Pracovnici stavby musi vykondvat pouze ty Cinnosti, které jim byly pfikdzdny a k jejichz
provadéni maji prislusnd oprdavnéni (fidici, obsluha mechanizmi a elektrickych zafizeni a
jinych).

— Pracovnici stavby musi byt vybaveni viemi bezpecnostnimi ochrannymi prostredky
(ochranné prilby, ochrannd obuv, pracovni odév, vystraznd vesta atd.), které odpovidaji
jejich pracovnimu zafazeni.

— Pracovnici stavby se mohou po stavenisti pohybovat pouze v mistech jejich prikdzané
pracovni ¢innosti.

- Ddle existuje nebezpedi pfi pohybu vozidel stavby a stavebnich strojd. Ridici a obsluhy
strojU se musi fidit vSemi predpisy pro pohyb vozidel a strojd po stavenisti, zejména pfri
couvdani.
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— Na Cdasti hranic stavenisté hrozi nebezpedi z vefejné automobilové dopravy v sousedstvi
stavby.

— Stavenisté bude zajisténo proti vjeti cizich vozidel z vefejnych komunikaci na stavenisté
dopravnim znacenim, bezpe&nostnimi znackami a vhodnymi fyzickymi zédbranami.

— Poloha podzemnich elektrickych vedeni a dalsich vedeni musi byt vytyCena spravci
téchto zafizeni a oznacena a musi byt respektovény pozadavky sprdvce vedeni. O
poloze vedeni musi byt informovdny obsluhy viech stroji pro zemni prdce, piipadné i
dalsi pracovnici.

— Zemni prdce v blizkosti vedeni budou provddény ruéné, aby nedoslo k jejich poskozeni.

—  Plipadnd veskerd vznikld poskozeni siti nutno neprodiené ozndmit spraveim a
dohodnout dalsi postup. Plati béznd ochrannd pdsma stavajicich inzenyrskych siti.

— 1 charakteru stavby vyplyvd, Ze na stavbé nehrozi nebezpedi sesuvu zemin, nebezpedi
z toxickych latek a zdreni, nebezpedi utonuti a pddu pres 10 m a dalii rizika podle prilohy
¢. 5 k narfizeni vliady ¢. 591/2006 Sb.

Plan bezpecnosti prdace si zajistuje investor.

B.8.9.3. Ochrana zivotniho prostfedi pfi vystavbé
Pfi vystavbé by nemélo dojit k ohrozeni Zivotniho prostredi.

B.8.9.4. Lhuty vystavby
Stavba by méla byt realizovdna v letech 2016-2017 .

B.8.9.5. Plan kontrolnich prohlidek stavby
1. Pfed zahdjenim stavby a po vytyceni tras siti

2. Po polozeni potrubi pred zdsypem &i zakrytim nepristupnych konstrukci

3. Pfi provddéni tlakovych zkousek

4, 74vérecnd prohlidka stavby po dokonceni dila

ZAVER

Pfed zahdjenim praci na objektu je investor povinen zajistit vyty&eni hranic stdvajicich pozemkd,

objekty stavby a inZzenyrské sité& oprdvnénym geodetem. Bez tohoto vyty&eni nesmi byt zahdjeny
zemni prdce.

Ve Vodochodech 08/2016 Ing. Petr Lomnicky
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