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LEGENDA: REKONSTRUKCE MVN - VELKE HAMRY
- DESTOVT PRITOK CELKOVA ZATOPENA PLOCHA NADRZE - 5042,6 m?

e Z TOHO PLOCHA LITORALU - 632 m? Y
HLADINA NORMALNI CELKOVY OBJEM - 6729,8 m? *
E?:,ff Okgjgit{lfj'”' OPRAVA OBJEKTU BEZPEGNOSTNI PRELIV,
HRANICE LITORALU OPRAVA OPEVNENI HRAZE, KACENI
LITORALNI PASMO ZASLEPENI NEVYUZI’VAI\!EHO NATOKU
NAVRHOVA. HLADINA OBNOVA PROSTORU PRO ZACHYT SPLAVENIN

UPOZORNENT:

Tuhost zdkladové spary se predpokladd odpovidajici konstanté loZznosti min. 10
MN/m3 (napt. pisek hlinity, ulehly; rozpady skalniho podloZi atd.). V p¥Fipadé
nespinéni je nutné posilit vyztuZz spodni stavby.

Predpoklddda se minimalni navrhova tabulkova Gnosnost dle CSN 73 1001
(neplatné@) pod konstrukcemi min. Rd = 175 kPa.

V&e bude ové&feno opravn&nym inZenyrskym geologem v podrobném prizkumu (©  NAVRH RESENI OBSAZENY VE VYKRESOVE A TEXTOVE CASTI JE PREDMETEM OCHRANY DLE AUTORSKEHO ZAKONA
anebo pFi prevzeti zakladové spary.

Minimalni hloubka zaloZenT (spodni hrana podkladniho betonu) bude stanovena

dle geologem ur€ené hloubky promrzani a vysychani pudy.
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Bude stanovena agresivita vody na beton a dle ni bude navrZzena tF¥ida odolnosti V%//té/ce/m stovoymchmzenyrskych siti u JevﬂCh/ Sprovgu Y mlSt,e. ING. PETR LOMMNISKT  AUTORIZACE. Ing. PETR LOMNICKY STAVBA: REKONSTRUKCE MVN - VELKE HAMRY

betonu. T¥idy odolnosti navrzené v tomto dokumentu jsou pouze predpokladané. kiizenT s trasou objektu. Bez tohoto vytyCeni nesmi byt zahdjeny e 7o Sanen, tar 805 1a 507 p.¢. 510, 520/3 a 525 K.U. Bohdalovice [778745]
zemni prace a je nutné udrzovat jej po celou dobu stavby ! —_— e e 0 ODORM TR



