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Tuhost zakladové spary se predpoklada odpovidajici konstanté 7 [t
loZnosti min. 10 MN/m3 (napf. pisek hlinity, ulehly; rozpady skalniho
podlozi atd.). V pfipadé nesplnéni je nutné posilit vyztuz spodni

C 100 m2
KAMENNA DLAZBA
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BETON C 30/37 XF4
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Predpoklada se minimalni navrhovéa tabulkova tnosnost dle CSN 73 OQOO u’\“? _ QQ%)
1001 (neplatna) pod konstrukcemi min. Rd = 175 kPa. O
VSe bude ovéfeno opravnénym inzenyrskym geologem v podrobném
pruzkumu anebo pfi pfevzeti zadkladové spary.
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Minimalni hloubka zalozeni (spodni hrana podkladniho betonu) bude & %o EAEAES

stanovena dle geologem uréené hloubky promrzani a vysychani 7 z :

pudy.

Zalozeni bude provedeno na podkladni beton provedeny pfimo na

\7
zhutnénou zakladovou sparu. Nejsou pfipustné Stérkové podsypy!
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Bude stanovena agresivita vody na beton a dle ni bude navrzena 4115 o e adad e >
tfida odolnosti betonu. Tfidy odolnosti navrzené v tomto dokumentu ’ & &
jsou pouze predpokladaneé. ‘6@% Z % e
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/ STUPEN VYSTUZENI

BETONU

C30/37 - 150 kg/m?
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(©) NAVRH RESENI OBSAZENY VE VYKRESOVE A TEXTOVE CASTI JE PREDMETEM OCHRANY DLE AUTORSKEHO ZAKONA
/ OBJEDNATEL:

ING. PETR LOMNISKT  AUTORZACE. Ing. PETR LOMNICKY  O/VPA
HlavnT 18, 250 69 Vodochody u Prahy

ie. 76158942, tel. 603 114 507

. VODOHOSPODARSKY PROJEKTANT

Vypracoval... Ing. Petr Lomnick§ Mésto Velké Hamry, &. p. 362, 46845 Velké Hamry
REKONSTRUKCE MVN - VELKE HAMRY

p.¢. 510, 520/3 a 525 K.U. Bohdalovice [778745]
PRILOHA: D.6. PUDORYS BEZPECNOSTNIHO OBJEKTU
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